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ESTUDIO DE CALIDAD:

No solo se trata de reducir tu factura de luz, sino de hacer una aportacion al
climatico. Con un pequeno gesto, como sustituir tus focos incandescentes pc
ferencia. Pero es importante que sepas cual elegir para que tu ahorro sea ve
puedas identificar cuales son las mas eficaces y cuales se quedan a oscuras



omo parte de su supervivencia, el ser

humano siempre ha buscado iluminar

las penumbras. A lo largo de la historia

se las ha ingeniado para intentar “atra-

par”la luz mediante algun dispositivo.

Primero fueron las fogatas, la mas pri-
mitiva forma de iluminacién artificial, después las antorchas
que fueron modificandose hasta evolucionar en incipientes
lamparas, las cuales funcionaban con base en combustibles
como aceite, alcohol, petroleo, gas. Todos estos métodos, como
podras imaginar, conllevaban peligros inherentes al manejo
de productos inflamables.

Tuvieron que transcurrir varios siglos para que el aleman
Otto von Guerike (1650) descubriera que habia otra forma de
producir luz: electricidad. Varios inventores desarrollaron pro-
totipos de lamparas con esta tecnologia, pero todas tenian
una vida corta y presentaban multiples complicaciones para
hacerlas funcionales.

Ellogro de fabricar una lampara que fuera lo suficiente-
mente manejable para ser comercializada fue, 200 afios des-
pués, del estadounidense Thomas Alva Edison, quien en 1879
patento el revolucionario aparato. Nacia entonces la bombi-
11a eléctrica, o foco, tal como lo conocemos: un bulbo de cristal
al vacio con un filamento de metal que, al ser atravesado por
una corriente eléctrica, hace “magia”: emite luz visible de una

forma segura y controlada.

Desde aquellos tiempos hasta nuestros dias se han desa-
rrollado numerosas tecnologias para mejorar la eficien-
cia de estos dispositivos y hacerlos mas adecuados a
las necesidades del usuario. Hablemos de una en
especial: las lamparas fluorescentes.

En México, cerca de una quinta par-
te de la energia producida se des-
tina a la iluminacién domeéstica
mediante bombillas eléctricas
incandescentes. Por ello, 1a
Presidencia de la Republi-
ca emprendio el ano pa-
sado el programa Luz
Sustentable, que
busca sustituir

on al esfuerzo mundial contra el cambio

es por una de estas ldmparas, haces una di-
sea verdadero. Aqui te damos luz a fin de que
uras a la hora de cumplir lo que prometen.
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los focos tradicionales por dispositivos de bajo consumo de
energia. Con este programa, que comenzo en junio de 2011,

se busca cambiar las bombillas eléctricas comunes por lam-
paras fluorescentes compactas autobalastradas (mejor co-
nocidas como “lamparas ahorradoras”) que proporcionen la
misma cantidad de luz, pero con mucho menor consumo de
electricidad, con la meta de que para 2013 se hayan eliminado
todos los focos tradicionales en los hogares mexicanos. Al cie-
rre de 2011 se sustituyeron alrededor de 12 millones de ellos.

A fin de cuentas, el ahorro de energia es uno de los retos que
no solo México, sino el mundo entero enfrenta actualmente.
Hoy no hay opcién, es imprescindible hacerlo no solo para ayu-
dar a la economia familiar, sino para tomar parte en el cuidado
y conservacién del medio ambiente.

Estas lamparas son una excelente tecnologia para ahorrar
energia si se les compara con los focos incandescentes (pue-
den llegar a consumir hasta 75% menos energia) y, aunque su
precio es superior, en general, tienen una vida util también
mayor, por ello, a mediano plazo significan un ahorro muy sig-
nificativo para tu bolsillo.

Por esa razén es importante conocer los modelos de lampa-
ras que hay en el mercado, saber qué opciones ofrece cada uno
en cuanto a atributos y desempetio y, sobre todo, cudles indu-
cen al engano al prometer una luminosidad mucho mayor que
la que en realidad ofrecen.

En el mercado de la iluminacién existen lamparas ahorra-
doras de muy variadas formas, tamanos, usos y luminosidad,
sin embargo, hemos concentrado nuestro estudio en aquellas
destinadas a la iluminacién doméstica que tienen mayor pre-

sencia en el mercado (tipo espiral de luz calida y de luz fria),
y que ofrecen una luminosidad muy semejante a la de los

focos incandescentes de 60 y 75 watts, pero con consu-
mos de 20, 15 y 13 watts, principalmente.
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EL ESTUDIO

Se analizaron 36 modelos de 29 marcas de
lamparas fluorescentes compactas (LFC) cu-
yos consumos de energia van desde 13 a 20
watts, con luminosidad desde los 453 a los
1,245 lumenes, equivalentes a focos incan-
descentes de entre 40 y 70 watts, en forma
espiral, con balastro integrado y casquillo
para conectarse a un portalamparas (soc-
ket) igualmente utilizado con los focos in-
candescentes.

Atodaslaslamparaslas sometimos a estas
seis pruebas:

INFORMACION AL CONSUMIDOR.

El etiquetado y marcado sobre

la muestra debia proporcionar
informacién sobre tipo de producto,
modelo, caracteristicas nominales de
alimentacién eléctrica, flujo luminoso

proporcionado mediante escala grafi-
ca (en lumenes ), entre otras. La Norma
Oficial Mexicana considera que es-

ta informacién es importante para el
consumidor, por lo que se pierden al-
gunos puntos en la evaluacion global
del producto si carece de ella.

GARANTIA. Se indica cudles mo-

delos la proporcionan. Aunque

no hay obligacién de otorgarla,
es sinonimo de soporte a la calidad del
producto, siempre y cuando esté en los
términos que indica la Ley.

FLUJO LUMINOSO. Medimos el

flujo luminoso de cada lampa-

ra (reportado en lumenes*) y lo co-
tejamos con el que declara cada una en
su etiqueta. El resultado lo reportamos en
la columna “Veracidad del flujo luminoso
declarado”, pues hay evidentes diferen-

LAIMPORTANCIA DEL COLOR

El tono de la luz generada por cualquier luminaria -
foco incandescente o ldmpara ahorradora-se puede
identificar como calido o frio. La temperatura del
color, como se le conoce, no se refiere al calor fisico
de la lampara, sino a la tonalidad que da al ambiente.
Este concepto puede entenderse mejor a partir de la
variacion del color que toma el Sol al amanecer (roji-
zo), al mediodia (amarillento a blanco) y en el oca-
so [anaranjado), o en las diferentes estaciones
del ano. A los tonos mas rojos o anaranjados
Se les identifica como calidos y a la luz mas
planca se le conoce como fria. La temperatura
de color de una lampara (o foco) se mide en
grados Kelvin (K): entre mayor sea su valor,
a luz tendra un tono mas frio. En las areas
'sociales y dormitorios es recomendable una to-
alidad calida o neutra que induce al relajamiento

"y bienestar; en las areas de servicios, como cocinas,

banos, oficinas y salas de estudio se recomienda una
tonalidad neutra o fria, la cual induce a una mayor
actividad. Los proveedores declaran regularmente
en los empaques del producto el tipo de luz que emite
la ldmpara. Si te es posible, pruébala en la tienda y
aprecia el tono que emite.

cias. Estas aparentes fallas en la infor-
macion son para nosotros la clave que
nos permite distinguir a un proveedor
serio del que no lo es. En las tablas po-
dras ver variaciones de hasta un 57%
menos... (Falla o engano?

EFICACIA (LUMINOSIDAD POR

WATT CONSUMIDO). Se determi-

no larelacion entre la cantidad de
luz que emite cada lampara (luminosidad
o flujo luminoso, en lumenes) y la ener-
gia eléctrica (potencia, en watts) que con-
sume; mayor eficiencia significa mas luz
con menos gasto en energia. Esta relacion
la calificamos con valores de E (Excelen-
te), MB (Muy bien), B (Bien), R (Regular),
P (Pobre) y No cumple con la norma. Pe-
ro siempre recuerda que, aunque menos
que un foco incandescente, la lampara
ahorradora también consume energia...
japaaaagala cuando no la utilices!

NORMATIVIDAD

Para la elaboracion del presente estudio
de calidad se considerd la siguiente nor-
matividad vigente:

NOM-008-SCFI-2002

Sistema General de Unidades de Medida.

NOM-017-ENER/SCFI-2008

Eficiencia energéticay requisitos de se-
guridad de ldmparas fluorescentes com-
pactas autobalastradas. Limitesy
métodos de prueba.

NMX-J-295/1-ANCE-2010

[luminaciéon - Lamparas fluorescentes
de una base para alumbrado general -
Especificaciones y métodos de prueba.

*Es la unidad de medida de la cantidad de luminosidad que proviene de una fuente de luz. Define el flujo luminoso, que es la energia dentro del rango
de frecuencias que percibimos como luz. Por ejemplo, una vela de cera genera 13 limenes, un foco de 100 watts produce 1,500 limenes, aproxima- /

damente (ver tabla).
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LAMPARAS AHORRADORAS TIPO ESPIRAL CON CONSUMO DE 20 W
CON LUMINOSIDAD SIMILARAUNFOCODE75W

MARCA, MODELO, GARANTIA Informacion IummoFsIzj;e dido Flu(::clll; r:::gso Veracidad del flujo lumf;f:g; oor Evaluacion
Y POTENCIA MEDIDA al consumidor (ldmenes) (Idmenss) luminoso declarado watt consumido) global

TISHMAN TL12705LC6

v 1339 1203 E E

ofrece 11% mas
Cumple

v 1178 1250 | HEEE | E
Ofrece 6% menos
Desviacion no grave

v 1211 1110 E E

Ofrece 9% mas
Cumple

v 1245 1040 E E

Ofrece 20% mas
Cumple

v 1233 1090 E E

Ofrece 13% mas
Cumple

v 1189 1200 MB | MB
Ofrece 1% menos
Cumple

x 1084 1040 MB MB

Ofrece 4% mas
Cumple

SIMBOLOGIA: informacién: v Completa Xincompleta
E=Excelente ; MB=Muybien B=Bien R=Regular P=Pobre
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LAMPARAS AHORRADORAS TIPO ESPIRAL CON CONSUMO DE 20 W
CON LUMINOSIDAD SIMILAR A UN FOCO DE 75 W (CONTINUACION)

MARCA, MODELO, GARANTIA Informacion Iumm::z];e dido FI“(:ZGI;; r:::gso Veracidad del flujo Iumfr:g::g; oor Evaluacion
Y POTENCIA MEDIDA al consumidor (limenes) (limenes) luminoso declarado watt consurmido) global

GE (Solar) FLE20HLX/T3/841/E27

x 1110 1070 MB MB

Ofrece 4% mas
Cumple

v 1017 1100 B MB

ofrece 7% menos
Desviacion no grave

v 1064 1050 B MB

ofrece 7% menos
Desviacion no grave

v 1190 1360 E MB

ofrece 12% menos
No cumple

x 1131 1300 E MB

ofrece 13% menos

x 985 1176 MB B

ofrece 16% menos
No cumple

x 1177 1500 MB B

ofrece 21% menos
No cumple

x 1028 1560 MB B

ofrece 34% menos
No cumple

x 1065 1200 B R

ofrece 11% menos
No cumple

*Elimportador de esta marca presenta en producto nuevo una nuevaimagen
ensuempaque, enelcual corrige las fallas en suinformacion comercial,
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SIMBOLOGIA: informacion: v Completa Xincompleta
E=Excelente : MB=Muybien B=Bien R=Regular P=Pobre

MARCA, MODELO, GARANTIA Informacion IummoFs:z];e dido F":i:;; Talzgso Veracidad del flujo Iumfr:f;g; oor Evaluacion
Y POTENCIA MEDIDA al consumidor (limeres) (limenes) luminoso declarado watt consurmido) global

LUMMI ESC20/64
v 925 1169 sessssssse B R
ofrece 21% menos
No cumple
x 993 1200 B R
ofrece 17% menos
No cumple
No cumple
X 453 1050 con lanorma P
ofrece 57/% menos
No cumple
No cumple
X 818 750 con lanorma P
ofrece lo declarado
Cumple

. LAMPARAS AHORRADORAS TIPO ESPIRALCON CONSUMODE15WY16 W
CON LUMINOSIDAD SIMILARAUN FOCODE 6O W

MARCA, MODELO, GARANTIA Informacion IummoFsIz];e dido Fluc::‘::; Ta':zso Veracidad del flujo Iuml;:r:lrfsz:g;ad oor Evaluacion
Y POTENCIA MEDIDA al consumidor (ldmenes) (limeres) luminoso declarado watt consurido) global

PHILIPS Twister 15W
v 882 950 E E
ofrece 7% menos
Desviacion no grave
x 794 3 EHH : MB
ofrece 11% maés
Cumple
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LAMPARAS AHORRADORAS TIPO ESPIRAL CON CONSUMODE 15W Y16 W
CON LUMINOSIDAD SIMILAR A UN FOCO DE 60 W (CONTINUACION)

MARCA, MODELO, GARANTIA Informacion IuminoFsIzl;e dido Fllgggll; Ta':gso Veracidad del flujo (IumIiEr:l(::g;ad oor Evaluacion
Y POTENCIA MEDIDA al consumidor (limenes) (limenes) luminoso declarado o global

PLEOMAX T3SP1564E271SW18

X 746 700 MB MB

ofrece 7% mas
Cumple

X 845 665 MB MB

ofrece 27% mas
Cumple

v 635 750 MB B

ofrece 15% menos
No cumple

v 661 676 MB B

no ofrece lo declarado
No cumple

x 783 900 MB B

ofrece 15% menos
No cumple

x 689 880 MB B

ofrece 21% menos
No cumple
No cumple con la
x 636 13 mple p
ofrece 11% menos
No cumple

Los estudios de calidad e investigaciones realizados por Profeco pueden ser reproducidos por terceros siempre que lo
sean en su totalidad y sin fines publicitarios o comerciales.

N
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LAMPARAS AHORRADORAS TIPO ESPIRAL CON CONSUMODE13WA14 W
CON LUMINOSIDAD LIGERAMENTE SUPERIORAUN FOCODE 40 W

Flujo Flujo luminoso . . Eficacia ”
. . Veracidad del flujo o Evaluacion
luminoso medido declarado . (luminosidad por
, g luminoso declarado ! global
(limenes) (limenes) watt consumido)

MARCA, MODELO, GARANTIA .
Y POTENCIA MEDIDA

GREAT VALUE TERRA GVMSP-2C-13W
v 761 690 E E
ofrece 10% mas
Cumple
TECNO LITE HEL-13W/41-T2
F
4 705 750 E E
ofrece 6% menos
Desviacion no grave
x 724 800 E MB
ofrece 10% menos
Desviacion no grave
x 727 730 MB MB
ofrece lo declarado
Cumple
x 491 750 MB B
ofrece 35% menos
No cumple
x 757 900 MB B
ofrece 16% menos
No cumple
X 595 600 B B
ofrece lo declarado
Cumple
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CONCLUSIONES Y
ALGUNOS CONSEJOS

Las lamparas ahorradoras de energia son, en efecto, mas
eficientes que un foco incandescente, dado que por cada watt
que consumen, iluminan hasta 4.5 veces mas; esto se debe,
parcialmente, a que mucha de la energia consumida por un fo-
co incandescente se pierde en forma de calor.

Las lamparas ahorradoras de energia no son para colocar-
se en todos lados. No las instales en lugares donde enciendas
y apagues la luz constantemente, como en banos, ya que es-
to reduce mucho su vida util, dada su tecnologia. Existen otras
opciones para estos usos, también con tecnologia de bajo con-
sumo. Pregunta por ella.

Para orientar sobre la luminosidad que logran y facilitar su
seleccion, la mayoria de las lamparas ahorradoras de energia
declaran su equivalencia a la de un foco incandescente de de-
terminada potencia en watts, o bien, en limenes (la unidad
en que se mide el flujo luminoso), pero la tendencia es que, co-
mo los focos incandescentes desapareceran eventualmente,
se estandarice la unidad de medida en lumenes. En esta figu-
ra podras ver un comparativo de luminosidad entre watts y 1u-
menes. Es necesario tomar en cuenta que no hay conversién
directa, por lo tanto, los valores son aproximados.

ESCALA GRAFICA DE FLUJO LUMINOSO

FLUJO LUMINOSO
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Como resultado de las pruebas aplicadas, hemos detecta-
do que aproximadamente la mitad de los modelos analizados
emite una luminosidad mucho menor que la declarada en su
empaque. En los casos mas graves —donde esta diferencia es
muy alta—no cumplen con la eficacia minima que les solicita
la Norma Oficial de eficiencia energética que les aplica.

62 > ENERO 12 e revistadelconsumidor.gob.mx

Otro aspecto a considerar al adquirirlas es la temperatura de
color de la luz que emiten: calida o fria. En el cuadro “La importan-
cia del color” te presentamos una explicacién mas detallada.
Evaluacién global: con base en los resultados hicimos una
ponderacién de la siguiente forma: le dimos 50% de 100 pun-
tos ala prueba de Eficacia, 40% a la de Veracidad del flujo lu-
minoso y 10 a la Informacién completa. Con base en estos
valores, interpretados obviamente de mayor a menor, califica-
mos cada producto con E (Excelente), MB (Muy bien), B (Bien),
R (Regular) y, el peor de los casos, P (Pobre), a los productos que
no cumplen con lo minimo exigido por la norma.

RECOMENDACIONES
DEUSO

N Antes de quitar o instalar cualquier ldmpara ahorradora apaga
elinterruptor de energia para evitar riesgos de choques eléctri-
cos. También es importante esperar a que se hayan enfriado para
evitar quemaduras. Algunas pueden alcanzar unos 60°C.

N Alinstalar (o quitar) una ldmpara ahorradora en el portalam-
paras (socket), sujétala por su base (nunca por los tubos] y



girala sin forzarla para que se enrosque adecuadamente; toma
en cuenta que los tubos de cristal de estas ldmparas son muy
fragiles, asi que ten cuidado.

Para mantener una buena iluminacién, limpia con un pafo se-
coy limpio los tubos de la ldmpara (recuerda que son muy fragi-
les), cuando menos cada seis meses o antes si se encuentra en
zonas sucias (en la cocina, por ejemplo).

No utilices las ldmparas ahorradoras de energia en combina-
cién con reguladores de intensidad luminosa (dimmers] o foto-
celdas para encendido automatico, puesto que no estan
disenadas para emplearse con estos dispositivos y pueden da-
narse permanentemente.

Ninguna de las ldmparas analizadas es para uso en exterio-
res o lugares donde puedan tener contacto con agua. Si existen,
pero el proveedor lo debe declarar en su empaque.

Las ldmparas ahorradoras pueden llegar a causar interfe-
rencia con otros aparatos como radios, teléfonos, televisores o
controles remotos. Si esto llega a ocurrir, conecta el aparato en
otro contacto eléctrico.

Es necesario aclarar que este tipo de ldmparas pueden afec-
tarse en su durabilidad si se les somete a continuos encendidos
y apagados. También es adecuado considerar no apagarlas en
situaciones determinadas como, por ejemplo, cuando uno sale
de un cuarto pararegresar un par de minutos después. ®

UN FOCO QUE FUNCIONA
CON EL SOL

Esta disponible todos los dias, es gratis y no contamina.
0 se aprovecha o se desperdicia. Y puede ser un gran
aliado en el combate a la pobreza: el sol.

La falta de iluminacion genera pobreza y marginacion
porque la gente es menos productiva en cuanto se pone
el sol, ademas de que miles de personas mueren o se
lesionan cada ano por incendios causados por velas o
lamparas de petrdleo.

Esta situacion la padecen cerca de millon y medio de
hogares en el pais que no cuentan con energia eléctri-
ca. Lo ideal seria llevar el suministro a todos, pero eso
requiere tiempo. Una opcion mas inmediata que
puede ayudar a aliviar la situacion es esta:
una ldmpara resistente al agua, con
pequenas células solares a su reverso,
las cuales cargan una bateria que, a su
vez, enciende 4 LED (diodos emisores de
luz) que contiene en su interior.

“Es un instrumento Util principalmente
para comunidades rurales donde no hay
energia eléctrica y donde utilizan velas o
lamparas, las cuales son muy peligrosas”,
explica Moisés Sevilla Menache, Director
General de Universe of Energy/ Unisolar,
compania mexicana dedicada a la ilumina-
cion solary a Sistemas Fotovoltaicos con
Paneles Solares Interconectados a CFE. /

Se trata de un foco auténomo, con

un periodo de vida de 50,000 horas,

que produce luz limpia y susten- :
tablemente. Se usa por la nochey

durante el dia se recarga con la luz

del sol. Tiene dos intensidades: 13.5y

8.5 watts, aproximado a lo que ilumina

una ldmpara de gas o de petroéleo,

pero sin los riesgos a la seguridad y a la

salud que estos combustibles implican (;sabias que la
exposicion a una ldmpara de keroseno durante una noche
equivale a fumar aproximadamente 40 cigarrillos?).

Este foco ha significado la diferencia para comunidades
de paises en desarrollo. También se ha utilizado para
apoyar en situaciones de emergencia humanitaria debi-
das a catastrofes naturales, como terremotos o inunda-
ciones, en las que se interrumpe el suministro eléctrico.

Ademas, como no es necesario conectarla a ninguna
fuente eléctrica, es totalmente portatil, lo que la hace
ideal para campamentos o exteriores en donde no haya
cerca una conexion eléctrica.

Pues la buena noticia es que en el primer trimestre de
este ano ya estara disponible en México, con un costo
aproximado de $299, en supermercados.

Y todavia mejor: sera manufacturada en México.
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